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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Повышенная эластичность
2. Высокая адгезия для надежной фиксации
3. Высокая скорость полимеризации – сверхбыстрое отверждение
4. Усиленная стойкость к царапинам и повреждениям
5. Отсутствие остаточного запаха на готовых отпечатках
6. Широкий цветовой охват и высокая укрывистость белого

Диагностика оборудования
Промывка системы
Замена чернил
Калибровка печатных головок
Настройка цветовых профилей
Рекомендации по эксплуатации

При переходе на чернила от KONFLEX вы получите 
БЕСПЛАТНО сервисную поддержку!

MUSTANG UV
УФ ЧЕРНИЛА ДЛЯ ПЕЧАТИ

MUSTANG UV — универсальные и надежные УФ-чернила для яркой печати.
Отличаются повышенной эластичностью, что позволяет их применение как на жестких, 
так и гибких материалах: оргстекло, стекло, акрил, ЛДСП, композит, пластики ПВХ, ПЭT, 
самоклеящиеся пленки, холсты, керамика. Высокие адгезивные свойства, гарантируют 
надёжную фиксацию на любой поверхности — качество отпечатка остаётся неизменным 
даже при физических воздействиях и растяжении. Благодаря быстрому отверждению 
в UV и LED-излучении, имеют повышенную стойкость к царапинам и другим поврежде-
ниям. Имеют широкий цветовой охват, а белые чернила отличает высокая оптичес-
кая плотность, что позволяет печать по стеклу, оргстеклу и акрилу без применения 
праймера. Идеально подходят для оборудования с печатными головами Konica Minolta, 
Ricoh, Toshiba.
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Москва
8 (495) 662-96-40

Новосибирск
8 (383) 289-99-57

Владивосток
8 (423) 265-20-02

Санкт-Петербург
8 (495) 662-96-40

Иркутск
8 (395) 248-49-43

Хабаровск
8 (4212) 336-339

Казань
8 (843) 245-41-30

Екатеринбург
8 (343) 237-27-44

Уссурийск
8 (4234) 32-06-18

Краснодар
8 (861) 202-50-49

Тюмень
8 (3452) 69-38-73

Петр.-Камчатский
8 (423) 265-20-02

Якутск
8 (423) 265-20-02

Пятигорск
8 (962) 410-98-35

Сургут
8 (3452) 69-38-73

Для получения дополнительной информации о продукции и условиях сотрудничества
обращайтесь к нашим специалистам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип чернил 

Цвета 

Объем 

Срок годности 

Вязкость 

Поверх. натяжения 

Размер капли 

Марки печатающих голов

Светостойкость 

UV

СMYKLcLmWV

1 кг

12 месяцев

18-22 cps

20-30 мн/M

6 pl

Konica Minolta, Ricoh, Toshiba

3 года 
(при среднеинтенсивном воздействии солнечного света)
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